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ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. За номерата на позициите Виж ТП 14 .18.01.СП СПЕЦИФИКАЦИЯ НА
МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
2. Нагнетателната инсталация в кухнята е с решетки за
кръгли въздуховоди тип SPN-1 с права регулираща секция DA 425х75
3. Инаталациите в спалните помeщения поз. 206 и 208 са с решетки за
кръгли въздуховоди 200x75 c регулираща секция

? 200 450
3 98

, Q= m /h
= . m/s

3


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МСЧ I

НИ I

? 100 1
4 24

, Q= 20 m /h
= . m/s

3



? 100 6
2 12
, Q= 0 m /h

= . m/s
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
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4 ? 200 650
75

, Q= m /h
=5. m/s

3



? 200 325
2 87

, Q= m /h
= . m/s

3



НИ

АКСОНОМЕТРИЧНИ СХЕМИ НА
ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ

част

фаза дата
М

V, 2014

1:50
техн проект.

възложител

проектант инж. Н. Колев

О Б Е К Т

лист 5 5/

ВиК

Kонстр.

Aрх.

ОВИ

Eл.

ТП 4 181 . .01.
арх. Узунова
инж. Златев

инж Минева.
инж. Дедев

Дневен център за възрастни хора с увреждания
преустройство и реконструкция на част от І етаж ,втори

етаж и част от тавански етаж от същ. сграда, с пристройка
за асансьор в упи І /градина и здр. дом; кв. 49; с. Друмево,

обл. Шумен (23813.501.220.2)


